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Sguainare e spellare il cavo
di alimentazione
secondo le misure indicate

Collegare i conduttori ai morsetti a vite
del portalampada

Aprire i gusci della copertura del portalampada Inserire il portalampada cablato
in uno dei due gusci

Posizionare il secondo guscio e chiudere con viti 

Usare solo cavi 2x1.00 mm2 del tipo H05RN-F con rivestimento tessile o senza

EIVA IP65 LAMP HOLDER
Codice prodotto: PL27PNEIVA

IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE 
EXCLUSIVELY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR HIS SERVICE AGENT OR
A SIMILAR QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID HAZARDS

SE IL CAVO FLESSIBILE ESTERNO DI QUESTO APPARECCHIO VIENE DANNEGGIATO
DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL  COSTRUTTORE  O DAL SUO SERVIZIO ASSISTENZA
O DA PERSONALE QUALIFICATO EQUIVALENTE AL FINE DI EVITARE PERICOLI

1 x MAX 12 W LED E27
220 - 240V

CL. II

5 Posizionare il cavo nel serracavo

A60ST64G125 G95

ONLY LED BULB


